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Мы постарались максимально облегчить вашу задачу по планированию 
внутреннего пространства ванной комнаты: в коллекциях VIGO все 
элементы выполнены в едином стиле, а их разнообразная комбинация,   
вариативность размерного ряда и дизайна позволяет получить 
оптимально обустроенное помещение. В наших коллекциях каждый 
покупатель сможет выбрать мебель для ванной комнаты под свой 
индивидуальный дизайн-проект и бюджет.

Наши дизайнеры побеспокоились о том, чтобы пользоваться нашими 
изделиями было удобно и комфортно. В конструкции мебели все 
точно и выверено до мелочей, каждый штрих и элемент декора 
отвечает прямому назначению мебели VIGO – создавать максимально 
уютный и функциональный интерьер.

О компании

Компания VIGO  – современный российский производитель мебели для ван-
ных комнат.

БРЕНД VIGO  объединяет коллекции мебели для ванных комнат, сочетаю-
щих в себе привлекательный современный дизайн, практичность, функцио-
нальность  и легкость в использовании.

Производство – это основа компании, поэтому ему уделяется максимум 
внимания со стороны руководства, начиная от разработки дизайна моделей 
и заканчивая их сборкой и упаковкой. Мы осуществляем полный цикл 
производства мебели для ванных комнат под собственной торговой маркой 
VIGO. 

Для производства продукции мы используем качественные влагостойкие 
материалы и надежную европейскую фурнитуру, благодаря чему мебель 
VIGO обладает завидным запасом прочности и долговечности. Применение 
новейших технологий и высокоточного программного оборудования, а 
также обязательный контроль качества на каждом этапе позволяют нам 
производить мебель с превосходными потребительскими характеристиками.

Узкая специализация компании позволяет более углубленно заниматься 
оптимизацией производства, разработкой новых моделей. Благодаря 
тщательному изучению современных дизайнерских тенденций в интерьере, 
спроса и потребностей покупателей, мы создаем стильную, функциональную 
и красивую мебель.

Учитывая высокую влажность помещений, в которых будет эксплуатироваться 
мебель, специалисты компании уделили особое внимание стойкости, 
долговечности и безопасности всех составляющих нашей продукции. 



Наши преимущества

ВЛАГОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В качестве сырья для изготовления мебели используются современные 
влагостойкие  древесные плиты. Применение таких материалов позволя-
ет мебели VIGO успешно противостоять высокой влажности и перепадам 
температур.

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Мы используем самые современные виды покрытия фасадов, благодаря 
чему мебель обладает повышенной белизной и  высокоглянцевым эф-
фектом. Она не желтеет и не теряет своей привлекательности даже спу-
стя долгие годы эксплуатации.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУРНИТУРА

Установка надежной фурнитуры европейского производства позволяет 
продлить срок службы мебели и делает её более приятной в использо-
вании.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДИЗАЙН

Коллекции мебели от VIGO включают полноценные гарнитуры и отдель-
ные предметы мебели для ванной комнаты. Многообразие форм, разме-
ров и дизайнерских решений позволяют успешно создать интерьер как 
для  маленьких, так и для больших ванных комнат.

ГАРАНТИЯ

Вся продукция, выпускаемая под торговыми марками VIGO, сертифици-
рована в соответствии с действующим законодательством. Обязатель-
ный контроль на каждом этапе производства дает нам возможность быть 
уверенными в качестве своей продукции.

Этот каталог является демонтрационным материалом. Производитель оставляет за собой 
право вносить незначительные изменения, не ухудшающие внешний вид и потребитель-
ские свойства товара.  В связи с особенностями полиграфисекой печати, изображения про-
дукции может незначительно отличаться от оригинала.

Особенности продукции
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СВЕТИЛЬНИК
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ПЛАВНОГО 
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РАКОВИНА
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(2,3 кВт)
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М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т6 7

Содержание

ROBERTA OLIVIA

PLAZA

LEO ПАСАДЕНА

MINOR

KOLOMBO

MARTINA

LAURA

12 24

38

20

28

44

32

52
BRUNO

56

NEW NEW 

MIRELLA 800

DIANA 700

MIRELLA 600

MIRELLA 1000

DIANA 800

MIRELLA 700

DIANA 600

DIANA 1000

64

70

60

66

72

62

68

74
PROVANS 550

76



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т8 9

Содержание

ATLANTIC 550

ATLANTIC 750

PROVANS 700 ATLANTIC 600

FAINA 500ATLANTIC 600

FAINA 550

80

86

78 82

8884

90
FAINA 600 FAINA 600

92 94

CALLAO 450 CALLAO 500/600FAINA 800

98 10096

CALLAO 600

104
CALLAO 550

102
CALLAO 650

106

CALLAO 700

108
CALLAO 800 CALLAO 1000

110 112



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т1 0 1 1

ALESSANDRO 550 GRAND

CALLAO 1050

118 120

114

Содержание

VITO 650

116

к о л л е к ц и я

Plaza
с т р .  3 8



Roberta
ГРАФИТ

ЗЕРКАЛО С LED-СВЕТИЛЬНИКОМ
ПОДВЕСНАЯ ТУМБА С РАКОВИНОЙ

NEW 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т1 4 1 5П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

№109-800

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

А

Leo 800
Зеркало с LED-светильником
Зеркальное полотно с пескоструйным рисунком.
1 навесной LED-светильник, сенсорное включение.
Зеркало можно дополнить стеклянной полкой.

Материал корпуса: 
ЛМДФ, покрытый ПВХ 
пленкой Soft Touch
Материал ящиков:
ЛДСП (древесный декор)
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Roberta-2-800 белый

Место крепления навесовМесто для вывода труб водоснабжения и канализации

Roberta 800                              
Подвесная тумба с раковиной
2 ящика, ручки хромированные.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Зеркало Kolombo 800
Стр.: 18

Зеркальный шкаф Laura 700
Стр.: 54

К ЭТОЙ ТУМБЕ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ:



Roberta
БЕЛЫЙ

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ 
С LED-СВЕТИЛЬНИКОМ
ПОДВЕСНАЯ ТУМБА С РАКОВИНОЙ

NEW 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т1 8 1 9П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

№101-800new

B Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Kolombo 800
Зеркальный шкаф со светильником  
3 дверцы; 4 стеклянные полки; навесной LED-светильник, 
включатель с розеткой.

Материал корпуса: 
ЛМДФ, покрытый ПВХ 
пленкой Soft Touch
Материал ящиков:
ЛДСП (древесный декор)
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Roberta-2-800 белый

Место крепления навесовМесто для вывода труб водоснабжения и канализации

Roberta 800                              
Подвесная тумба с раковиной
2 ящика, ручки хромированные. Зеркало Leo 800

Стр.: 22

Зеркальный шкаф Laura 700
Стр.: 54

К ЭТОЙ ТУМБЕ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ:

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



ЗЕРКАЛО С LED-СВЕТИЛЬНИКОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Leo пасадена

NEW 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т2 2 2 3П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

№109-800

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

А

№109-800

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

А

Leo 800
Зеркало с LED-светильником
Зеркальное полотно с пескоструйным 
рисунком.
1 светодиодный светильник, 
сенсорное управление.
Зеркало можно дополнить стеклянной 
полкой

Leo 1000
Зеркало с LED-светильником
Зеркальное полотно с пескоструйным 
рисунком.
1 светодиодный светильник, 
сенсорное управление.
Зеркало можно дополнить стеклянной 
полкой

Материал корпуса зеркала: 
влагостойкая ЛДСП
Материал корпуса тумбы: 
ЛМДФ
Материал фасада: ЛМДФ
Покрытие: сочетание 
высокоглянцевой пленки 
ПВХ повышенной белизны 
и пленки древесного 
декора
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Leo 850
Тумба с раковиной
2 ящика, ручки металлические 
хромированные; опоры квадратные 
регулируемые.
Торцы ящика - алюминий.

Leo 1050
Тумба с раковиной
2 ящика, ручки металлические 
хромированные; опоры квадратные 
регулируемые.
Торцы ящика - алюминий.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



Olivia
ЗЕРКАЛО С LED-СВЕТИЛЬНИКОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т2 6 2 7П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .
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B

Olivia 700
Зеркало со светильником
Зеркальное полотно с пескоструйным рисунком.
1 светодиодный светильник, сенсорное управление.
Зеркало можно дополнить стеклянной полкой.

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Olivia 700 
Тумба с раковиной 
2 дверцы; ручки хромированные; опоры 
квадратные регулируемые.
Эксклюзивная раковина из литиевого мрамора 
со скрытым сливом.

Olivia 2-700
Тумба с раковиной 
2 ящика; ручки хромированные; опоры 
квадратные регулируемые.
Эксклюзивная раковина из литиевого мрамора 
со скрытым сливом.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



Minor
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т3 0 3 1П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: глянцевая эмаль 
(Renner, Италия)
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Minor 500
Тумба с раковиной
2 дверцы; опоры квадратные 
регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

АА АА

№108-750Л

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

АА

№108-750Л

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

АА

Minor 500│600│750
Зеркало со спотом  
1 дверца; 2 полки ЛДСП; 1 светодиодный светильник, 
включатель с розеткой.

Minor 600│750
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; опоры квадратные 
регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода



Martina
ТУМБА С РАКОВИНОЙ



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т3 4 3 5П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Martina 600
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая 
хромированная; опоры 
квадратные регулируемые.

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Martina 1-650
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; 
ручка металлическая 
хромированная; опоры 
квадратные регулируемые.

Martina 700
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая 
хромированная; опоры 
квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т3 6 3 7П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Martina 1-750
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; 
ручка металлическая 
хромированная; опоры 
квадратные регулируемые.

Martina 850
Тумба с раковиной
3 дверцы; 1 ящик; 
ручка металлическая 
хромированная; опоры 
квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Martina 1050
Тумба с раковиной
3 дверцы; 1 ящик; 
ручка металлическая 
хромированная; опоры 
квадратные регулируемые.

Зеркало со светильником   
Leo 800
Стр.: 22
Зеркало со светильником   
Leo 1000
Стр.: 22
Зеркальный шкаф со 
светильником Kolombo 600
Стр.: 50
Зеркальный шкаф со 
светильником Kolombo 700
Стр.: 50
Зеркальный шкаф со 
светильником Kolombo 800
Стр.: 18
Зеркальный шкаф Laura 600
Стр.: 54
Зеркальный шкаф Laura 700
Стр.: 54

К ТУМБАМ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ MARTINA          
ПОДОЙДУТ:

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



Plaza
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т4 0 4 1П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания. (Hettich, 
Германия)

Plaza 400
Тумба с раковиной
1 дверца; 1 полка ЛДСП; ручка врезная 
металлическая хромированная, опоры 
квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Plaza 600│700
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка врезная металлическая хромированная, опоры квадратные регулируемые.

Plaza 2-600│700
Тумба с раковиной
2 ящика; ручка врезная металлическая хромированная, опоры квадратные регулируемые.

Зеркало со 
светильником Leo 800
Стр.: 22

Зеркало со 
светильником Leo 1000
Стр.: 22

К ТУМБАМ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ PLAZA ПОДОЙДУТ:

Зеркальный шкаф со 
светильником Kolombo 600
Стр.: 50
Зеркальный шкаф со 
светильником Kolombo 700
Стр.: 50
Зеркальный шкаф со 
светильником Kolombo 800
Стр.: 18

Зеркальный шкаф          
Laura 600
Стр.: 54

Зеркальный шкаф                 
Laura 700
Стр.: 54

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т4 2 4 3П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Plaza 850│1050
Тумба с раковиной
2 дверцы; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; ручка врезная 
металлическая хромированная, опоры квадратные 
регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Plaza 1200
Тумба с раковиной
3 дверцы; 2 ящика; 2 полки ЛДСП; ручка врезная 
металлическая хромированная, опоры квадратные 
регулируемые.

Пенал Plaza 600 c б/к
2 дверцы; 1 ящик с бельевой корзиной; 
2 полки ЛДСП;  ручка врезная 
металлическая хромированная.

Пенал Plaza 400
2 дверцы; 1 ящик; 3 полки ЛДСП; ручка 
врезная металлическая хромированная.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ СО СВЕТИЛЬНИКОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Kolombo
БЕЛЫЙ



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т4 6 4 7П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .
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Kolombo 600
Зеркальный шкаф со 
светильником
3 стеклянных полки, 2 дверцы, 
1 светодиодный светильник, 
включатель с розеткой 
(мощность 2,3 кВт)

Kolombo 700
Зеркальный шкаф со 
светильником
4 стеклянных полки, 3 дверцы, 
1  светодиодный светильник, 
включатель с розеткой 
(мощность 2,3кВт)

Материал корпуса зеркала: 
влагостойкая ЛДСП
Материл корпуса тумбы: 
ЛМДФ
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Kolombo 600
Тумба с раковиной
2 ящика; ручка врезная металлическая 
хромированная; опоры квадратные регулируемые.
Керамическая раковина с двойным слоем глазури.

Kolombo 700
Тумба с раковиной
2 ящика; ручка врезная металлическая 
хромированная; опоры квадратные регулируемые.
Керамическая раковина с двойным слоем глазури.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ СО СВЕТИЛЬНИКОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Kolombo
АНТИК│КАНТРИ



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т5 0 5 1П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Kolombo 600
Зеркальный шкаф со 
светильником
3 стеклянных полки, 2 дверцы, 
1  светодиодный светильник, 
включатель с розеткой 
(мощность 2,3кВт)

Kolombo 700
Зеркальный шкаф со 
светильником
4 стеклянных полки, 3 дверцы, 
1  светодиодный светильник, 
включатель с розеткой 
(мощность 2,3кВт)

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с 
механизмом плавного 
закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).
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Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Пенал Kolombo
1 дверца, 1 ящик, 2 стеклянные полки, ручка 
металлическая хромированная, 1 бельевая корзина, 
секретерный механизм открывания дверцы (Hettich, 
Германия)

Возможное цветовое исполнение:

Kolombo 600
Тумба с раковиной
2 ящика; ручка металлическая хромированная; 
опоры квадратные регулируемые.
Керамическая раковина с двойным слоем глазури.

Kolombo 700
Тумба с раковиной
2 ящика; ручка металлическая хромированная; 
опоры квадратные регулируемые.
Керамическая раковина с двойным слоем глазури.

КАНТРИ АНТИК

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Laura



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т5 4 5 5П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Laura 600│700
Зеркальный шкаф без подсветки
2 стеклянные полки.

Материал корпуса: ЛМДФ
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: высокоглянцевая 
пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Laura 600│700
Тумба с раковиной
2 ящика; ручка металлическая хромированная торцевая (Италия).
Керамическая раковина с двойным слоем глазури.
Фасад со вставкой из влагостойкого крашеного стекла с фацетом.
5 оттенков стекла, не теряющих своих свойств.

Возможное цветовое исполнение:

КРАСНЫЙ ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ БОРДОВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Bruno
КАНТРИ│АНТИК



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т5 8 5 9П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Bruno 600 антик/кантри
Зеркальный шкаф
Зеркальное полотно с 
пескоструйным рисунком.
1 светодиодный светильник, 
3 стеклянные полки; ручка 
металлическая хромированная.

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП,     
толщина 22 мм.
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: скрытые 
направляющие полного 
выдвижения, механизм 
мягкого бесшумного 
самозакрывания (Hettich, 
Германия).

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Пенал Bruno
2 дверцы; 3 стеклянные полки; ручка 
металлическая хромированная.
Универсальное (левое/правое) исполнение.

Возможное цветовое исполнение:

КАНТРИ АНТИК

Bruno 1-600 антик/кантри
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка 
металлическая хромированная; опоры 
квадратные регулируемые.

Bruno 2-600 антик/кантри
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; ручка металлическая 
хромированная; опоры квадратные 
регулируемые.
Эксклюзивная раковина из литиевого 
мрамора

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т6 0 6 1П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ белая
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Mirella 600                            
Зеркальный шкаф
Влагостойкое зеркальное полотно с пескоструйным 
рисунком.
2 дверцы; 2 стеклянные полки; ручка металлическая 
хромированная.

Mirella 600
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Mirella 600                             
Тумба с раковиной
2 дверцы, 1 полка ЛДСП, ручка 
металлическая хромированная, 
опоры квадратные регулируемые.

Пенал Mirella
2 дверцы; 1 ящик;                   
3 стеклянные полки; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т6 2 6 3П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Mirella 700                            
Зеркальный шкаф
Зеркальное полотно с пескоструйным 
рисунком; 2 дверцы; 2 стеклянные полки; ручка 
металлическая хромированная.

Mirella 700
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

№36-700

Место крепления навесов

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Mirella 700                             
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная; 
опоры квадратные регулируемые.

Пенал Mirella
2 дверцы; 1 ящик;                   
3 стеклянные полки; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т6 4 6 5П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Mirella 800
Зеркало со спотом
2 дверцы; 1 светодиодный светильник,  включатель с 
розеткой; 4 стеклянные полки; ручка металлическая 
хромированная.

Mirella 800
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Mirella 800                             
Тумба с раковиной
3 дверцы; 1 ящик; ручка 
металлическая хромированная; 
опоры квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Пенал Mirella
2 дверцы; 1 ящик;                
3 стеклянные полки; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т6 6 6 7П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Mirella 1000
Зеркало со спотом
2 дверцы; 2 светодиодных светильника, 
включатель с розеткой; 4 стеклянные полки; 
ручки металлические хромированные.

Mirella 1000
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Mirella 1000                             
Тумба с раковиной
3 дверцы; 1 ящик; ручка 
металлическая хромированная.

Пенал Mirella
2 дверцы; 1 ящик;              
3 стеклянные полки; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т6 8 6 9П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Diana 600 лев./прав.
Зеркало со спотом
Левое/правое исполнение шкафчика.
1 дверца; 2 полки ЛДСП,  1 светодиодный светильник, включатель 
с розеткой; ручка врезная металлическая хромированная.

Diana 600/700
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Diana 600│700
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка врезная металлическая 
хромированная, опоры квадратные регулируемые.

Пенал Diana
2 дверцы; 1 ящик; 3 полки 
ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т7 0 7 1П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Diana 700 лев./прав.
Зеркало со спотом
Левое/правое исполнение шкафчика.
1 дверца; 2 полки ЛДСП; ручка металлическая хромированная;   
1 светодиодный светильник, включатель с розеткой.

Diana 700
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Diana 3-700                           
Тумба с раковиной
1 дверца; 3 ящика; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная, 
опоры квадратные регулируемые.

Пенал Diana
2 дверцы; 1 ящик;            
3 полки ЛДСП; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т7 2 7 3П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Diana 800 лев.
Зеркало со спотом
1 шкафчик слева; 1 дверца; 2 полки ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; 1  светодиодный светильник, включатель с 
розеткой.

Diana 800
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Diana 800                         
Тумба с раковиной
2 дверцы; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная; 
опоры квадратные регулируемые.

Пенал Diana
2 дверцы; 1 ящик;             
3 полки ЛДСП; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т7 4 7 5П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Diana 1000
Зеркало со спотом
2 дверцы; 4 полки ЛДСП; ручка металлическая хромированная; 
2 светодиодных светильника;  включатель с розеткой.

Diana 1000
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Diana 1050                     
Тумба с раковиной
2 дверцы; 3 ящика; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная; 
опоры квадратные регулируемые.

Пенал Diana
2 дверцы; 1 ящик;                     
3 полки ЛДСП; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т7 6 7 7П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Вставки из зеркального 
полотна с рисунком 
амальгамой
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Provans 550 лев.
Зеркало со спотом
1 шкафчик слева; 2 полки стеклянные; ручка металлическая 
хромированная; 1 светодиодный светильник, включатель с 
розеткой.

Provans 550
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Provans 550                   
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка 
металлическая хромированная; 
опоры конус регулируемые.

Пенал Provans
2 дверцы; 1 ящик;                   
3 полки стеклянные; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т7 8 7 9П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Вставки из зеркального 
полотна с рисунком 
амальгамой
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Provans 700 лев.
Зеркало со спотом
1 шкафчик слева; 2 полки стеклянные; ручка металлическая 
хромированная; 1 светодиодный светильник, включатель с 
розеткой.

Provans 700
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Provans 700                 
Тумба с раковиной
1 дверца; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная; 
опоры конус регулируемые.

Пенал Provans
2 дверцы; 1 ящик;             
3 полки стеклянные; 
ручка металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т8 0 8 1П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Atlantic 1-550 лев./прав.
Зеркало со спотом
Левое/правое исполнение шкафчика; 1 дверца; 2 полки ЛДСП; 
1 светодиодный светильник, включатель с розеткой.
Два варианта исполнения зеркала:  с подстветкой/без 
подсветки.

Atlantic 550
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ 
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ
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Atlantic 1-550                    
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; 1 полка 
ЛДСП; опоры квадратные 
регулируемые.

Пенал Atlantic
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки ЛДСП;    
1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Зеркальный шкаф 
Atlantic 2-550

К ДАННОЙ ТУМБЕ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ:

Место для вывода труб водоснабжения и канализации Место крепления навесовА Место подключения электрического провода



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т8 2 8 3П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Atlantic 1-600 лев./прав.
Зеркало со спотом
Левое/правое исполнение шкафчика; 1 дверца; 2 полки ЛДСП; 
1 светодиодный светильник, включатель с розеткой.
Два варианта исполнения зеркала:  с подстветкой/без 
подсветки.

Atlantic 600
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ 
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ
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Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Atlantic 2-600
Тумба с раковиной
1 дверца; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; опоры квадратные 
регулируемые.
Два варианта исполнения тумбы: без бельевой 
корзины/с бельевой корзиной.

Пенал Atlantic
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки ЛДСП;      
1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Зеркальный шкаф 
Atlantic 2-600
Стр.: 84

К ДАННОЙ ТУМБЕ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ:

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т8 4 8 5П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Atlantic 2-600
Зеркальный шкаф
1 дверца; 2 полки ЛДСП; 4 полки ЛМДФ.

Atlantic 600
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ 
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Atlantic 3-600
Тумба с раковиной
1 дверца; 3 ящика; 1 полка ЛДСП; опоры квадратные 
регулируемые.

Пенал Atlantic
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки ЛДСП;      
1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Зеркало со спотом 
Atlantic 1-600
Стр.: 82

К ДАННОЙ ТУМБЕ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ:

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т8 6 8 7П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Atlantic 750
Зеркальный шкаф со спотом
3 дверцы; 6 полок ЛДСП; 1 светодиодный 
светильник.

Atlantic 750
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Atlantic 750
Тумба с раковиной
3 дверцы; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; опоры квадратные 
регулируемые.

Пенал Atlantic
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки ЛДСП;      
1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т8 8 8 9П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Faina 500
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ 
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Faina 1-500
Зеркальный шкаф
2 дверцы; 2 полки стеклянные; ручка металлическая 
хромированная.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Faina 500
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка 
металлическая хромированная; 
опоры конус регулируемые.

П6К

Пенал Faina
2 дверцы; 3 полки 
стеклянные; ручка 
металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т9 0 9 1П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.

Faina 550
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Faina 550
Зеркало со спотом
1 шкафчик слева; 2 полки ЛДСП; 1 светодиодный светильник, 
включатель с розеткой; ручка металлическая хромированная.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Faina 550
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка 
металлическая хромированная; 
опоры конус регулируемые.

П6К

Пенал Faina
2 дверцы; 3 полки 
стеклянные; ручка 
металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т9 2 9 3П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: 
ЛМДФ
Покрытие:          
пленка ПВХ
Дверцы:                      
петли с механизмом 
плавного закрывания

Faina 1-600
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка 
металлическая хромированная; 
опоры конус регулируемые.

Faina 600
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Faina 1-600
Зеркальный шкаф
Зеркальное полотно с пескоструйным 
рисунком.
2 дверцы; 4 полки стеклянные; ручка 
металлическая хромированная.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

П6К

Пенал Faina
2 дверцы; 3 полки 
стеклянные; ручка 
металлическая 
хромированная.
Универсальное 
(левое/правое) 
исполнение.

Зеркало со спотом 
Faina 2-600
Стр.: 94

К ДАННОЙ ТУМБЕ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ:



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т9 4 9 5П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Faina 600
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: 
ЛМДФ
Покрытие:          
пленка ПВХ
Дверцы:                      
петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: 
направляющие 
полного 
выдвижения

Faina 2-600
Тумба с раковиной
1 дверца; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная; 
опоры конус регулируемые.

Faina 2-600
Зеркало со спотом
1 шкафчик слева; 2 полки стеклянные; 
ручка металлическая хромированная;        
1 светодиодный светильник, включатель  
с розеткой.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

П6К

Пенал Faina
2 дверцы; 3 полки 
стеклянные; ручка 
металлическая 
хромированная.
Универсальное 
(левое/правое) 
исполнение.

Зеркальный шкаф 
Faina 1-600
Стр.: 92

К ДАННОЙ ТУМБЕ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ:



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т9 6 9 7П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения

Faina 800
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Faina 800
Зеркало со спотом
2 дверцы; 4 полки стеклянные; ручка металлическая 
хромированная; 2 светодиодных светильника, включатель 
с розеткой.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Faina 800
Тумба с раковиной
3 дверцы; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная; 
опоры конус регулируемые.

П6К

Пенал Faina
2 дверцы; 3 полки 
стеклянные; ручка 
металлическая 
хромированная.
Универсальное (левое/
правое) исполнение.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т9 8 9 9П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.

Callao 450
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Callao 450
Зеркальный шкаф без подсветки
Зеркальное полотно с пескоструйным рисунком. 
1 дверца; 2 полки ЛДСП.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Callao 400│450
Тумба с раковиной
1 дверца; 1 полка ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; опоры конус регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т100 101П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Callao 500/600
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Callao 500 лев./прав.
Зеркало со спотом
Левое/правое исполнение шкафчика; 2 полки ЛДСП; ручка 
металлическая хромированная; 1 светодиодный светильник, 
включатель с розеткой.
Два варианта исполнения зеркала: с подсветкой/без подсветки.

№19-500Л

Место крепления навесов

№19-500Л

Место крепления навесов

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Пенал Callao
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки ЛДСП; 
ручка металлическая хромированная;                      
1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Callao 500│600
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка врезная металлическая 
хромированная; опоры квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т102 103П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.

Callao 550
ЗЕРКАЛО
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Callao 550
Зеркало без подсветки
1 шкафчик справа; 1 дверца; 1 полка стеклянная,            
1 полка ЛДСП.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Callao 550
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; опоры конус регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т104 105П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Callao 600
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Callao 600 лев./прав.
Зеркало со спотом
Левое/правое исполнение шкафчика; 1 дверца; 2 
полки ЛДСП; ручка металлическая хромированная;    
2 светодиодных светильника, включатель с розеткой.
Два варианта исполнения зеркала: с подсветкой/без 
подсветки.
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Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Пенал Callao
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки 
ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; 1 бельевая 
корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Callao 600
Тумба с раковиной
2 ящика; ручка металлическая 
хромированная; опоры квадратные 
регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т106 107П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Callao 650
ЗЕРКАЛО
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Callao 650
Зеркало без подсветки
1 шкафчик справа; 1 дверца; 1 полка стеклянная,           
1 полка ЛДСП; ручка металлическая хромированная.

№26-650

Место крепления навесов

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Callao 650
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; ручка металлическая 
хромированная; опоры конус регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т108 109П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ.
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Callao 700
ЗЕРКАЛО
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Callao 700
Зеркало
Зеркальное полотно с пескоструйным рисунком.
2 светодиодных светильника, включатель с розеткой.
Специальный поворотный механизм колонны с 
полками, декоративный ограничитель на каждой 
полке. №24-700

Место крепления навесов

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Callao 700
Тумба с раковиной
1 дверца; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; ручка 
металлическая хромированная; опоры конус 
регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т110 111П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ.
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Callao 800
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Callao 800
Зеркало со спотом
2 дверцы; 2 полки ЛДСП; ручки металлические 
хромированные; 2 светодиодных светильника, 
включатель с розеткой.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Пенал Callao
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки 
ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; 1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Callao 800
Тумба с раковиной
3 дверцы; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; опоры квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т112 113П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ.
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Callao 1000
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Callao 1000
Зеркало со спотом
2 дверцы; 2 полки ЛДСП; ручки металлические 
хромированные; 2 светодиодных светильника, 
включатель с розеткой.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Пенал Callao
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки 
ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; 1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Callao 1000
Тумба с раковиной
3 дверцы; 2 полки ЛДСП; ручка металлическая хромированная; 
опоры квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т114 115П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ.
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания.
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Callao 1050
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ
ПЕНАЛ

Callao 1000
Зеркало со спотом
2 дверцы; 2 полки ЛДСП; ручки металлические 
хромированные; 2 светодиодных светильника, 
включатель с розеткой.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Пенал Callao
2 дверцы; 1 ящик; 2 полки 
ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; 1 бельевая корзина.
Универсальное (левое/правое) 
исполнение.

Callao 1000
Тумба с раковиной
4 дверцы; 2 ящика; 1 полка ЛДСП; ручка металлическая 
хромированная; опоры квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т116 117П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ
Дверцы: петли с механизмом 
плавного закрывания
Ящики: направляющие 
полного выдвижения.

Vito 650
ЗЕРКАЛО СО СПОТОМ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Vito 650 лев./прав
Зеркало со спотом
Левое/правое исполнение шкафчика.
1 дверца; 2 полки ЛДСП; 
1 светодиодный светильник, 
включатель с розеткой.

Vito 650
Зеркальный шкаф
1 дверца; 2 полки ЛДСП; 
2 полки ЛМДФ; светодиодный 
светильник, включатель с розеткой.

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Vito 1-650
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 ящик; опоры регулируемые.

Vito 2-650
Тумба с раковиной
2 ящика; опоры регулируемые

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т118 119П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: 
ЛМДФ
Покрытие: пленка 
ПВХ
Дверцы: петли 
с механизмом 
плавного 
закрывания.

Alessandro 550
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Alessandro 3-550
Зеркальный шкаф
1 дверца; 2 полки ЛДСП; 
2 полки ЛМДФ.

Alessandro 4-550
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; опоры 
квадратные регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Место для вывода труб водоснабжения и канализации Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Возможное цветовое исполнение:



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т120 121П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  О С Т А В Л Я Е Т  З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Н О С И Т Ь  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З М Е Н Е Н И Я , 
Н Е  У Х У Д Ш А Ю Щ И Е  В Н Е Ш Н И Й  В И Д  И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е  С В О Й С Т В А  Т О В А Р А .

Материал корпуса: 
влагостойкая ЛДСП
Материал фасадов: ЛМДФ
Покрытие: пленка ПВХ.

Grand
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ 
ТУМБА С РАКОВИНОЙ

Grand 450│500│550│600
Зеркальный шкаф без подсветки
1/2 дверцы, 2 полки ЛДСП.

№4-500

Место крепления навесов

№4-600

Место крепления навесов

№4-600

Место крепления навесов

Место крепления навесовА Место подключения электрического провода

Grand 450│500
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; опоры конус регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации

Grand 550│600
Тумба с раковиной
2 дверцы; 1 полка ЛДСП; опоры конус регулируемые.

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 

Место для вывода труб водоснабжения и канализации 



М Е Б Е Л Ь  Д Л Я  В А Н Н Ы Х  К О М Н А Т122

Расшифровка обозначений

СИМВОЛ РАСШИФРОВКА

Влагостойкие материалы

Сенсорное управление

Светодиодный светильник

Розетка с выключателем, предназначенная для монтажа 
в помещения с высокой влажностью. Мощность 2,3 кВт, 
что позволяет подключать мощные электроприборы 
(фен, плойки и т.д.)

Мягкое и бесшумное открывание/закрывание дверок и 
ящиков

Конструкцией предусмотрена установка — подвод слива

Корзина для белья

Эксклюзивная раковина

Коллекция в краске

Универсальное (левое/правое) исполнение фасадов 
пенала
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